Rorýs obecný a zateplování budov 
Manuál, jak postupovat při rekonstrukcích budov, ve kterých hnízdí ohrožené druhy živočichů.
zdroj : www.birdlife.cz       
podrobné info : www.rorysi.cz 

Rorýse můžeme pozorovat téměř výhradně v letu, kdy je možné jej zaměnit s některými vlaštovkovitými ptáky – vlaštovkou obecnou, jiřičkou obecnou a břehulí říční. V souvislé městské zástavbě se však běžně vyskytuje pouze jiřička, která má mnohem kratší a širší křídla a především bílou spodní stranu těla a kostřec (partie na svrchní straně těla nad ocasem). 
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rorýs obecný – hnízdí ve škvírách zdí vyšších budov nebo na římsách či ve škvírách 
                      vedoucích na půdu domu, pod okapy. Hmyz loví často ve skupině.
Hlas rorýse obecného:

Stáhnout záznam ve formátu MP3
jiřička obecná – staví hliněné uzavřené hnízdo s malým vletovým otvorem, převážně
                       na vnějších stěnách budov (pod střechou, na okenní špaletě, 
                       v podloubí, … )

vlaštovka obecná – staví hliněné miskovité hnízdo, většinou uvnitř budov (chodby,
                            stáje, dílny)

břehule říční – hnízdí ve vyhrabaných norách na strmých březích řek, v pískovnách a
                     místech na těžbu hlíny, v melioračních otvorech betonových zpevnění
                     svahů, např. v blízkosti mostů silnic

Jsou rorýsi ohrožení?

Naprostá většina rorýsů u nás (více než 95 %) žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách. Velikost české populace byla v roce 2000 odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. V posledních dvou desetiletích však klesá. Například Mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %! 

Odpověď tedy zní: ANO, ačkoli ve srovnání s některými dalšími druhy ptáků jsou relativně hojní a netrpí tolik ztrátou či zmenšováním rozlohy vhodného prostředí. Ovšem – plošné rekonstrukce domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může být dramatický. 

Zákonná ochrana

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK), a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený. Podle ustanovení § 50 odst. 1 a 2 ZOPK jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou jimi užívaná sídla (přirozená i umělá) a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, a je také zakázáno ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia. Provádění rekonstrukcí budov v hnízdním období rorýse obecného (tj. v době od 20. dubna do 10. srpna) je nebo může být škodlivým zásahem do jeho přirozeného vývoje. Pokud je rekonstrukce budovy, jež je rorýsem opakovaně obývána, do jeho hnízdního období naplánována, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZOPK a požádat o povolení výjimky z výše uvedených ochranných podmínek. Orgánem ochrany přírody příslušným k vydání této výjimky jsou krajské úřady, na území Hlavního města Prahy magistrát, v chráněných krajinných oblastech a národních parcích jejich správy, na území vojenských újezdů příslušné újezdní úřady a na pozemcích určených k obraně státu MŽP. Rozhodnutí o povolení výjimky může obsahovat podmínky, které je nutné při realizaci prací respektovat.

Kromě výše uvedeného postupu se při ochraně rorýse obecného mohou velmi dobře uplatnit i nástroje obecné ochrany živočichů, a to zejména mimo jeho hnízdní období, kdy rorýsi na svých hnízdištích nejsou přítomni a je tedy velmi obtížné prokázat využívání ventilačních otvorů na budovách k jejich hnízdění. Proto se doporučuje využít ustanovení § 5 odst. 1 ZOPK, podle něhož jsou všechny druhy živočichů chráněny před zničením a poškozováním, které vede nebo by mohlo vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, narušení jejich rozmnožovacích schopností či zániku jejich populace. V případě, že by mohlo dojít k porušení těchto podmínek ochrany, je OOP podle § 5 odst. 1 ZOPK oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. Při rekonstrukcích budov se zachovalými ventilačními otvory v atikách může dojít k zásadnímu dopadu na hnízdní populaci rorýse obecného, a to jak v hnízdním období tohoto druhu, tak i mimo něj. Mimo hnízdní období rorýse obecného sice ventilační otvory (resp. dutiny v podstřeší, které tyto ventilační otvory odvětrávají) nejsou ptáky ke hnízdění aktuálně využívány, jejich uzavření však může znamenat s ohledem na zcela specifické nároky rorýse obecného zásadní omezení možností jeho dalšího hnízdění. Rekonstrukce budov lze tedy obecně považovat za soubor činností, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností tohoto druhu či zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 ZOPK. V zájmu předcházení těmto negativním dopadům by měl příslušný OOP (v tomto případě příslušný OOP s působností obcí s rozšířenou působností) postupem podle § 5 odst. 1 ZOPK ve svém správním obvodu omezit rušivou činnost (rekonstrukce budov) a specifikovat podmínky pro výkon takové činnosti. OOP by měl za tímto účelem připravit návrh nařízení (popř. návrh jiného odpovídajícího správního aktu) a provést potřebné kroky pro jeho uvedení v platnost (předložit jej k projednání a schválení Radě obce s rozšířenou působností apod.). V nařízení by měly být stanoveny základní podmínky postupu při realizaci rekonstrukcí budov, které by měly vést k zachování (všech) ventilačních otvorů v atikách budov, zajištění jejich průchodnosti, případně zajištění jejich adekvátní náhrady (instalace prefabrikátů či speciálních budek pro rorýsy obecné). Nařízení by mělo mít celoroční působnost – mělo by tedy platit i v hnízdním období rorýse obecného. Zde je potřeba si uvědomit, že platností nařízení nejsou nijak dotčeny základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů dané ustanovením § 50 odst. 2 ZOPK, tedy zákaz škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat) a dále zákaz ničit a poškozovat jejich sídla. V případě rekonstrukcí budov, při nichž by hrozilo porušení ochranných podmínek uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 ZOPK (týká se zejména rekonstrukcí budov v hnízdním období, které rorýsi aktuálně využívají ke hnízdění), je možné postupovat pouze v souladu s ustanoveními § 56 ZOPK (viz výše). Postup podle ustanovení § 5 odst. 1 ZOPK se tedy uplatní zejména v mimo hnízdním období, ale např. i v hnízdním období u budov, které rorýsi aktuálně ke hnízdění nevyužívají. Měl by také umožnit předcházení takovým situacím, kdy se o aktuálním hnízdění rorýsů na budovách neví (a proto nebylo požádáno o povolení výjimky dle § 56 ZOPK) a kdy proto hrozí sice neúmyslný, ale zcela zásadní zásah do přirozeného vývoje tohoto druhu, který by v nejhorších případech mohl vyústit i v usmrcení hnízdících jedinců. 

Nejčastější sankce při nerespektování litery zákona

Pokud rorýsi využívají budovu ke hnízdění a stavba přesto probíhá bez patřičných povolení dle ZOPK, vystavuje se investor spolu se stavební firmou nebezpečí postihu ze strany České inspekce životního prostředí, případně odboru životního prostředí příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze pak ze strany úřadu příslušné městské části. Tyto orgány státní správy a samosprávy pak v souladu se zněním sankčních ustanovení § 66 a § 88 ZOPK mohou přijímat předběžná opatření, na základě kterých zpravidla:

· zastavují rušivou činnost (tj. stavební práce) na dobu nutnou k přijetí odpovídajících opatření ke zmírnění negativních dopadů na hnízdění zvláště chráněného druhu (např. mohou uložit demontáž části lešení nebo omezit pracovní dobu tak, aby nedocházelo k rušivým zásahům do průběhu hnízdění apod.); 

· vydávají zákaz rušivé činnosti po dobu hnízdění zvláště chráněného druhu (tj. zastaví stavbu až do 10. 8); 

· ukládají pokutu, která může v případě fyzických osob dosáhnout výše až 100.000,- Kč, v případě právnických osob pak až výše 1.000.000,- Kč.

Zdroj: http://www.rorysi.cz/rorysi/index.php?id=zakonna_ochrana
Kompletní zákon o ochraně přírody a krajiny, odkaz zde:
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589e7dc0591c125654b004e91c1?OpenDocument
Rorýs a zateplování budov: 

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální, chcete-li úřední dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Co to v praxi znamená? 

· provádět práce mimo atiku – např. výměny oken, opravy výtahu, vchodových dveří apod. a vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce 

· stavět lešení nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavbu naplánovat až na srpen. 

Návrhy možných řešení při rekonstrukcích budov s hnízdy rorýsů.
Lze žádat o použití Odst. 2 
- Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze povolit: 

c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí.

d) pro účely výzkumu a vzdělávání
V tomto případě, kdy provádíme rekonstrukci v hnízdním období, je nutné mít výjimku na základě § 56 ZOPK, např. od Odboru ochrany přírody a krajiny příslušného krajského úřadu. Na výjimku není automatické právo!
Příklad 1
Budova – přízemí, 1. a 2. patro, rovná střecha s větracími otvory v atice s hnízdy
Návrh na možná opatření přijatá při rekonstrukci v hnízdním období.
1. Lešení postavit do příletu rorýsů, do 20. dubna
2. Lešení ve 2. patře a u atiky nechat bez podlážek pro snadnější vylétnutí (ideální i bez příček lešení – statika?)
3. Stavební práce provádět pouze v přízemí a v 1. patře
4. Stavební práce ve 2. patře a na atice provádět až po 10. srpnu, po odletu
(možná výměna oken z vnitřní strany objektu)
5. Zanechat dle „norem“ přístupné některé větrací otvory (viz níže kapitola zateplování), případně instalovat budky pro rorýse.
Ideální je naplánovat rekonstrukci tak, aby strana budovy s hnízdišti rorýsů byla opravována před nebo lépe až po odletu, tedy po 10. srpnu. Vždy je nutná osobní kontrola hnízdiště. Ve vyšších nadmořských výškách nebo při nepřízni letního počasí se může hnízdění protáhnout i do 20. srpna.
Při zateplování budov, kde hnízdí rorýsi, buď zachováváme větrací otvory přístupné pro rorýse (preferujeme původní otvory), nebo vyvěšujeme speciální budky.
Příklad 2
Budova – přízemí, 1. a 2. patro, rovná střecha s větracími otvory v atice s hnízdy

1. Provádíme  zateplení budovy ze 3. stran, na kterých rorýsi nehnízdí (v hnízdním období)
2. Poslední stěnu s hnízdy rorýsů zateplujeme až po odletu, polovina srpna (v zadávací 
   dokumentaci, jede tedy o 2 samostatné stavební a investiční akce)

Za těchto okolností nemusíme žádat např. krajský úřad o povolení výjimky dle § 56 Zákona o ochraně přírody a krajiny, ale žádáme příslušný Odbor ochrany přírody na spádové obci s rozšířenou působností, a to na základě § 5 odst. 1 ZOPK. I v tomto případě je vhodné záměr konzultovat s příslušnými krajskými orgány, zejména, jde-li o úpravy s dotací. Pochybení by mohlo vést k vrácení dotace.
Příklad 3
Za určitých podmínek je možné žádat příslušný odbor krajského úřadu o povolení zaslepení vletových otvorů před příletem rorýsů a práce provádět i v letním období. Je na to třeba výjimka dle § 56 a povolení může být uděleno zcela výjimečně např. školám. Pohyb žáků kolem lešení by mohl představovat riziko úrazu. V těchto případech zaslepení vletových otvorů umožní realizaci zateplení v prázdninových měsících a minimalizuje riziko úrazu žáků v okolí lešení v době školního vyučování (kdyby se musely práce posunout např. na září).

Příklad z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Na žádost o výjimku u zvláště chráněného druhu neexistuje formulář.
V žádosti o výjimku dle ust. § 56 zákona č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z ochranných podmínek u zvláště chráněných druhů žadatel uvede zejména: 

- specifikaci druhu, případně počtu jedinců, pro které požaduje povolení výjimky 

- zdůvodnění a popis svého požadavku ve vztahu k § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. 

- místní specifikaci požadavku a popis záměru 

- časovou rozvahu svého záměru 

- navrhovaný postup (metoda) - upřesnění předpokládaného způsobu naplňování výjimky 

podle potřeby doplnění dalších dokumentů a materiálů 

Zateplení školní budovy lze považovat za veřejný zájem a důvod pro udělení výjimky by mohl být specifikován v ust. § 56 odst. 2 písm. d), kdy lze povolit výjimku pro účely vzdělávání. Pokud se týká vlastní ochrany rorýsů při zateplování, měla by být zajištěna všemi dostupnými technickými prostředky, více lze najít např. na www.rorysi.cz . 

Stav k 12.2.2013
Po rekonstrukci je však nutno zachovat vhodné prostory pro hnízdění rorýsů. Česká společnost ornitologická preferuje zachování původních obsazených větracích otvorů.
Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika . Ventilační průduchy v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší. 

	
	
	
	  


Úprava stávajících vletových otvorů (tj. ventilačních otvorů) se liší podle jejich tvaru: 

	1. Kruhové otvory 
	2. Vodorovné otvory 
	3. Svislé otvory 

	

	

	




1. Kruhové otvory

(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm) zabezpečíme jednou z následujících možností: 
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a) sériově vyráběnou plastovou koncovkou,

ve které je podle typu vyříznuta dolní část síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl 50 - 60 mm vysoký a 70 mm široký (viz obrázek vpravo). 

b) novodurovou trubkou o průměru min. 45 mm 
na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu. 
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Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)

(1) panel

(2) tepelně izolační vrstva

(3) novodurová trubka

(4) převislý konec brání zatékání

(5) ventilační průduch 



2. Vodorovné otvory
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(zpravidla o rozměru 700x70 mm)
zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny. 

Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys)

(1) panel

(2) tepelně izolační vrstva

(3) plechová stříška

(4) výška vletového otvoru min 35–40 mm

(5) plastová rohová lišta

3. Svislé otvory
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(zpravidla o rozměru 70x300 mm)
zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině. 

Profil z titan zinkového plechu

(1) uchycení na původní zdivo

(2) hloubka se řídí tloušťkou izolační desky

Vzhled vodorovných a svislých ventilačních otvorů je rovněž možné změnit tak, že ve vrstvě tepelné izolace vytvoříme kruhový otvor o průměru 100 mm a ten osadíme novodurovou trubkou o shodném vnitřním průměru, kterou na vnějším okraji osadíme upravenou plastovou mřížkou rovněž o průměru 100 mm. Podmínkou je, aby původní ventilační otvor i průchod tepelnou izolací spolu lícovaly minimálně svými spodními okraji a byla tak zachována dostatečná světlost. 
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Zaslepení vletových otvorů před příletem rorýsů
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Pokud správní orgán povolí realizaci prací v hnízdním období, je nutné ještě před 20. dubnem provést preventivní zaslepení ventilačních otvorů, aby se zabránilo zahnízdění rorýsů, které by probíhající stavba významně rušila, případně zcela překazila. Zaslepení je zároveň nutné provést tak, aby dutiny mohly opustit kolonie netopýrů, kteří často v dutinách v podstřeší zimují, nebo např. již hnízdící vrabci.
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 K fixaci sítěk (perlinky) lze použít i speciální lepidlo z tuby.

Zdroj: 



Budky

Hlavní zásady při instalaci budek:

· budky musí být umístěny dostatečně vysoko, nejméně 4 m nad nejbližší překážkou (střechy, garáže, balkony, koruny stromů nebo keře apod.); 

· rorýsi preferují, mají-li na výběr světové strany bez přímého slunečního svitu, dají také přednost místům s menší hlukovou zátěží, bez přímého nočního osvětlení (typicky vnitrobloky u větší zástavby, štíty rodinných domků obrácené do zahrady) a popř. v závětří; 

· pokud je to možné, instalujte budky tak, aby nebyly po celý den na přímém slunci. Využijte převislé prvky ve zdivu nebo pod střešní konstrukcí. Mláďata rorýsů dorůstají v období, kdy je den nejdelší a teploty nejvyšší. 

	
	
	


Nejlepší a časem prověřené budky pro rorýse, používané do zateplovacích stěn domů, jsou vyrobeny z desek extrudovaného polystyrenu o síle 20–40 mm, které se podle potřeby a prostorových možností dají zhotovit jako jedno- až čtyřkomorové. Jejich rozměry jsou uvedeny v tabulce. 

	parametr (v mm) 
	jedno-
komorová 
	dvou-
komorová 
	tří-
komorová 
	čtyř-
komorová 

	síla desky 
	20–40 
	20–40 
	30–40 
	30–40 

	vletový otvor (výška x šířka) 
	35 x 70, spodní okraj vletového otvoru max 1 cm nade dnem budky 

	šířka 
	300 
	620 
	940 
	1260 

	výška 
	170 
	170 
	170 
	170 

	hloubka 
	200 
	200 
	210 
	210 

	výška umístění 
	min. 5 metrů 

	termín umístění 
	v případě realizace zateplení před pokládkou izolační vrstvy, v ostatních případech od 10.8. do 10.4. 

	způsob umístění 
	podle typu buď přímo na obvodový plášť (rovná atika ), nebo do podhledu pod převislou atikou, vždy však před obložením izolační vrstvou 
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Dvoukomorová polystyrénová budka, Jičín
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Budka instalovaná na zatepleném domě 

Přestože rorýs obecný může obsazovat budky určené pro jiné druhy ptáků, zejména tzv. špačníky, je lepší zhotovit pro něj „na míru“ vyrobený typ budky. Vyznačují se nejen odlišnými rozměry, ale především podélně umístěným vletovým otvorem (rorýsi mají široká křídla, takovýmto otvorem se jim lépe vletuje).
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Tento typ se od ostatních liší především tvarem vletového otvoru – je oválný nebo obdélníkovitý o šířce cca 7 cm a vysoký nejlépe 3,2 cm. Umístění vletového otvoru se liší podle různých autorů, nejčastěji však bývá u jednoho z krajů přední stěny ve výšce cca 1 – 1,5 cm nad dnem budky. Rozměry budky jsou uvedeny v tabulce. 




Rozměry budky pro rorýse (všechny rozměry jsou v cm): 
A: Výška dutiny (vnitřní rozměr)
B: Šířka dutiny (vnitřní rozměr)
C: Hloubka dutiny (vnitřní rozměr)
D: Výška vletového otvoru
E: Šířka vletového otvoru
F: Výška otvoru nad dnem budky (vnitřní rozměr)

	Typ dle:
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Bolunda (1987)
	15
	32
	19
	3,2
	6,7
	3

	Tichého (1988)
	15
	40
	15
	3–4
	6–8
	4


Dřevěná dvojbudka pro rorýse na krovy rodinných domů:
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 Foto: Martin Hrubiš
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Dřevocementové budky pro rorýse a netopýry na budově Správy NP České Švýcarsko
Foto: Richard Nagel
Správa NP České Švýcarsko -  partner projektu Pod křídly rorýsů na ZŠ Školní  
                                                   Vrchlabí
prodejce: http://www.naturschutzbedarf-strobel.de/
Kdo vám "rorýsovníky" například dodá?

Dřevěné budky
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Truhlářství Fišera, Horní Branná – Valteřice, FiseraJ@seznam.cz 

Partner projektu Pod křídly rorýsů na ZŠ Školní Vrchlabí
Budka z OSB desek – kolonie
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DREVOVYROBA
VACLAV VANEK





Konstrukce budek je z desek OSB a smrkových latí. Budky jsou po instalaci kompletně začleněny do fasádního systému. Budky pro rorýse jsou opatřeny posuvnými dvířky k zamezení vniknutí vrabců, kteří by budky zanesli hnízdním substrátem a časem je tak znehodnotili. Běžně se prodávají bez oplechované střechy. Při použití budky do otevřené stěny nutno požádat firmu o dodatečné oplechování čí úpravu střechy pro možnost kontrolování hnízd.
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Dřevovýroba Václav Vaněk, Soběslav: http://www.dvv.cz/nase-vyrobky.html
Partner projektu Pod křídly rorýsů na ZŠ Školní Vrchlabí
Pro rodinné, ale i činžovní domy jsou často vhodné klasické dřevěné budky. Jejich výhodou je i to, že se dají kontrolovat a pravidelně čistit (ačkoli to v případě rorýsů není nutné, jsou velmi čistotní). Jednokomorové a dvoukomorové budky vyrábí a prodává LČR, s.p., Semenářský závod, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel.: 494 377 078, 724 523 486, e-mail: lz71[image: image30.png]
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csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz, www.semenarskyzavod.cz. 

[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]



nebo : Jaro Jaroměř: http://www.jarojaromer.cz/. Koupí tohoto výrobku podpoříte činnost 
                            záchranné stanice pro volně žijící živočichy a další environmentální 
                            projekty.
 nebo : Liberec:  http://www.ptacibudky-krmitka.cz/ptaci-budky.php
Dřevobetonové budky

 
 
[image: image36]

 HYPERLINK "http://www.zelenadomacnost.com/" http://www.zelenadomacnost.com/
Výrobce poskytl slevu ZŠ Školní, pro účely projektu Pod křídly rorýsů.

Budky dřevocementové mohou být i součástí okenního parapetu: 



Polystyrenové budky

Extrudovaný polystyren je materiál, běžně používaný při zateplování budov. Již v roce 1995 zjistili němečtí ornitologové, že z něj lze vyrábět i trvanlivé budky, které jsou lehké, dobře tepelně izolují a dají se dobře instalovat na zateplované domy. Zhotovují se v podobě jedno- až pětikomorových budek podle potřeby a individuálních požadavků. Jejich výrobcem je spol. ECO PLASTICS s.r.o. z Liberce, Dubská 235, 463 12 Liberec, tel.: 608 350 895, e-mail: info[image: image38.png]


ecoplastics.[image: image39.png]


csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz, www.ecoplastics.cz. 
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   SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Budka dodávána bez oplechování střešní části (vhodné pod zastřešení). Na otevřenou fasádu nutno střechu nechat oplechovat.

Plastové budky

Dalším materiálem, který je na výrobu speciálních rorýsích budek používán, je stříkaný plast. S těmito budkami nemáme dosud mnoho zkušeností, zatím jsou instalovány především na plzeňsku, kde je vyrábí a prodává ELIS Plast spol. s r.o., 330 03 Chrást, tel.: 603 471 307, e-mail: elisplast[image: image42.png]


volny[image: image43.png]


csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz, http://www.elisplast.cz/. 


Rekonstrukce domů
Na tomto místě zmiňujeme pouze rekonstrukci domů se sedlovou střechou. Postupy při rekonstrukci ploché střechy nebo celého panelového domu byly popsány výše.
1. Zachování stávajících dutin v podstřeší

Pokud je součástí projektu kromě zateplení i např. půdní vestavba nebo oprava sedlové střechy či výměna střešní krytiny, ponecháme v prostoru mezi konstrukcí střechy, vnějším pláštěm objektu a vestavěnými příčkami malé dutiny (alespoň 120 mm vysoké, 150 mm hluboké a 250 mm široké), které komunikují s vnějším prostředím buď [image: image45.png]


souvislou štěrbinou mezi krovem a obvodovým pláštěm, resp. atikou , širokou minimálně 35 mm, nebo otvory o rozměrech min. 35 (výška) x 70 mm (šířka). Jednotlivé dutiny mohou být rozděleny přepážkami, ale stejně tak je vyhovující jedna velká dutina o dané výšce a hloubce (120 x 150 mm). 

Řešení při zachování dutin v podstřeší

(1) vletový otvor (výška 35–40 mm)

(2) hydroizolační vrstva

(3) tepelně izolační vrstva

Jestliže rekonstrukce neumožňuje zachování dutin popsaných výše, přistupujeme k instalaci hnízdních budek 

2. Umístění budky do podstřeší
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Umístění budky do podstřeší

(1a), (1b) varianty umístění vletového otvoru

(2) tepelně izolační vrstva

(3) zdivo
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Foto: J. Mach                                                                         Foto: D. Vodnárek
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ZŠ Břidličná, Bruntálsko

Foto: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2390 
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Způsob úpravy římsy atiky
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Upravená plastová provětrávací lišta
Zdroj: 
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       MŠ Dubenec, foto A. Malý – ponechán otvor v římse
VYHLÁŠKA

395/1992 Sb.

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 11. června 1992,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Přehled ohrožených druhů rostlin a živočichů v České republice 

Ke stažení zde: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/7698185c778da46fc125654b0044ddbc?OpenDocument
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ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Na Bělidle 34
150 00 Praha 5-Smíchov
IČO: 49629549, DIČ: CZ49629549

cso[image: image59.jpg]


birdlife.cz

tel.: 274 866 700

http://www.birdlife.cz/
Vyhlašovatel malých členských grantů ČSO, hlavní partner v projektu POD KŘÍDLY RORÝSů.
V případě nálezu zimující nebo letní kolonie netopýrů je 
nutné postupovat při rekonstrukcích budov podobně, jako u rorýsů – odkaz na web: http://www.ceson.org/index.php
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Sídlo: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
E-mail: netopyr@ceson.org 
            jflousek@krnap.cz
Telefon: kancelář +420728984767, tajemník: +420774080402

http://www.ceson.org/index.php
  V případě, že byl v domě zjištěn výskyt netopýrů, je nutné informovat projektanta a stavební firmu. Projektant by pak měl nejlépe zapracovat odpovídající postup a technická řešení do projektové dokumentace stavby. 

  Zároveň je nutné neprodleně zažádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Výjimku vydávají:
a) na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
b) mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KU )
c) na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad 


4. Při realizaci rekonstrukce je pak nutné řídit se podmínkami, které orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí stanoví. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní situace, nicméně vždy bude nutné dodržet několik následujících zásad: 

· zachovat přístupové otvory do úkrytů, které dosud netopýři používali 

· v případě, že to není technicky možné splnit (např. u některých úkrytů štěrbinového typu), provádět stavební práce v období nepřítomnosti netopýrů v úkrytu 

· případně zajistit, aby mohli netopýři v předstihu úkryt opustit a nemohli se před jeho uzavřením vrátit zpět (lze spolehlivě uskutečnit pouze v období březen – duben nebo září – říjen). 

· ztrátu úkrytu je pak třeba kompenzovat tím, že na stěnu domu instalujeme netopýří budky 
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Štěrbinové úkryty

Jedná se zejména o spáry mezi panely, štěrbiny za izolací, škvíry za obložením střech, balkónů, dilatační spáry mezi domy apod. 

· Pokud je to technicky možné, instaluje se na místo, kudy netopýři do štěrbiny pronikají, speciální budka, která i po zateplení funguje jako průlezný tunel skrz tepelně izolační vrstvu do původního úkrytu mezi panely. 
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Ukázka průlezných budek a jejich instalace.

· V případech, kdy není technicky možné výše popsaným způsobem dosavadní úkryt zachovat, je třeba postupovat následovně: 

· Před definitivním uzavřením je nutné přes spáru v daném místě umístit závěs z jemné drátěné síťky, perlinky či pevnějšího igelitu upevněný pouze nad spárou tak, aby bylo zajištěno, že žádná zvířata nezůstanou uvězněna uvnitř - netopýři mohou vyletět z úkrytu ven, ale nemohou se vrátit zpátky. 

· V případě výskytu letní kolonie je nutné načasovat práce do období dostatečně dlouho před narozením mláďat nebo naopak až po jejich osamostatnění, tj. přibližně od konce srpna do poloviny dubna. 

· V případě výskytu zimujících netopýrů mohou být práce provedeny pouze v období od dubna do října. 
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 Dřevobetonová budka pod zateplení
Zdroj: http://www.ceson.org

[image: image66]http://www.naturschutzbedarf-strobel.de/
Foto: R. Nagel
Doporučená literatura:
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Odkaz na brožuru:
 http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/iprm-maj/regenerace-bytovych-domu/elektronicke-dokumenty/Documents/Ochrana%20rorýsů%20a%20netopýrů.pdf
[image: image68.jpg]Kde vam poradi?

Ceské spoleénost ornitologicka (CSO)

Na Bélidle 252/34, 150 00 Praha 5

tel./fax: 274 866 700, e-mail: cso@birdlife.cz, www.rorysi.cz, www.cso.cz
Ceské spoleénost pro ochranu netopyrii (CESON)

Nérodni muzeum, Vaclavské namésti 68, 115 79 Praha 1

tel.: 728 984 767, 774 080 402, e-mail: netopyr@ceson.org, www.ceson.org
Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky

Nuselskéa 39, 140 00 Praha 4

e-mail: aopkcr@nature.cz, www.ochranaprirody.cz

(zde té7 kontakty na jednotlivé spravy CHKO, jejichz dzemni plisobnost je vyznadena
nize na mapce)

Ceska inspekce ivotniho prostiedi

Na Brehu 267, 190 00 Praha 9

e-mail: Public@cizp.cz, www.cizp.cz

Magistrat hlavniho mésta Prahy, Oddéleni ochrany pfirody a krajiny
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, tel.: 236 004 246, fax: 236 007 074
e-mail: posta@cityofprague.cz, www.magistrat.praha-mesto.cz

Odbory Zivotniho prostiedi krajskych aiadi




Poradenství:
http://www.rorysi.cz/rorysi/index.php?id=pod_jednou_strechou
Metodický pokyn MŽP:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ozchcp-metodika_rorys-20090410.pdf
kontakt na zainteresované úředníky Královéhradeckého kraje:


	oddělení ochrany přírody a krajiny 

	Čejka Miloš Ing. 
	zástup 
	vedoucí oddělení 
	9-N1.907 
	495 817 209 
	736 521 877 
	
	

	Brát Josef Ing. 
	
	ochrana přírody a krajiny, CITES 
	4a-N1.414 
	495 817 567 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nosek Tomáš RNDr. 
	
	NATURA 2000 
	9-P1.901 
	495 817 566 
	
	
	

	Novák Aleš Ing. 
	
	NATURA 2000 
	9-P1.901 
	495 817 418 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Peterková Lenka Mgr. 
	
	ochrana přírody a krajiny, CITES 
	9-P1.901 
	495 817 178 
	
	
	

	Zapletalová Helena Mgr. 
	
	ochrana přírody a krajiny, CITES 
	9-P1.901 
	495 817 564 
	
	
	


Ing. Markéta Kropáčková 
odbor životního prostředí a zemědělství │oddělení ochrany přírody a krajiny 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové 
Pracoviště Náchod │Hálkova 432 │ 547 01 Náchod 
tel.: 495 817 611 
e-mail: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz 
www.kralovehradeckykraj.eu│www.kr-kralovehradecky.cz
Grantový program Pod křídly rorýsů finančně podpořili:
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Další partneři projektu:
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                                                                             fler.cz/dlouhyna


                
[image: image76]
                                                                                  Revolvingový fond MŽP

S pomocí materiálů ČSO a ČESON zpracoval Mgr. Dušan Vodnárek, v roce 2013

dusan.vodnarek@email.cz , www.zsskolnivr.cz
CD lze volně kopírovat a šířit k nekomerčním účelům.
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